Technische Infos

@ SERA W
\ Heiz-Kamineinsatz mit Wassertechnik

Frontbreite

Heizkamineinsatz Typ SERA W

Frontvariante

Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit

I. Betrieb direkt am Schornstein angeschlossen:

F

55
DS

ES

F

78
DS

ES

CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13229

Daten fiir die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf die Nennwarmeleistung

Nennwarmeleistung [kw] ‘ 10 ‘ 13
Nennwérmeleistungs-Aufteilung:

- Wasserleistung [kw] 5.7 4,2 5,0 7.4 5,4 6,5
- direkte Leistung [kw] 43 5,8 5,0 5,6 7.6 6,5
Abgasstutzentemperatur [°C] 220 210 200 240 230 220
Abgasmassenstrom [g/s] 10,8 1M1 1,3 14,8 15,0 15,2
Daten fiir die Anlagendimensionierung bezogen auf die Nennwérmeleistung

Brennstoff-Fillmenge [kgl 3,5 4,5
Brennstoffdurchsatz [kg/h] 2.9 3,0 3,1 3,8 3,9 4,0
Mindest- / Maximalforderdruck " am Abgasstutzen [Pa] 121720

Konvektive-/ Strahlungs-Leistung [kw] 23 3,4 1,2 3,4 5,0 2.1
Leistungsabgabe iiber die Front [kw] 2,0 2,4 3,8 2,2 2,6 4,4
Umluftquerschnitt bei VBL-iber Aufstellraum 2 [em?] 350 400
Umluftquerschnitt bei AuBenluftanschluss [em?] 200

Zuluftquerschnitt (davon 50% nicht verschlieBbar) [cm?] 250

Heizkammerabstande (Warmluftofen oder Warmluftschwerkraftheizung)

vom SERA W zur Heizkammerwand seitlich/ hinten [cm] 4-6

vom SERA W zur Heizkammerdecke [cm] 20

vom SERA'W zum Heizkammerboden (Sockel- / Stilkamin) [cm] 25/32

Emissionsgrenzwerte und Wirkungsgrad

CO bezogen auf 13% O, [mg/m3,] <1250

Staub-Gehalt bezogen auf 13% O, [mg/m3 ] <40

C H,, bezogen auf 13% O, [mg/m3,] <120

NO, bezogen auf 13% O, [mg/m3,] <200

Wirkungsgrad [%] >80

Verbrennungsluft

Verbrennungsluftbedarf [m3/h] 40 ‘ 52
Verbrennungsluftstutzen @ [mm] 150

D&mmschichtdicken zum Brandschutz bei zu schiitzenden Anbauflachen (zuziiglich 100 mm Vormauerung, nach TR OL)

zum Aufstellboden [mm] 0

seitlich, hinten, zur Decke [mm] 50

Dammschichtdicken zum Warmeschutz bei nicht zu schiitzenden Anbauflachen

zum Aufstellboden ohne Sockel / mit Sockel [mm] 0

sonstige [mm] 80

1) Fir einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert nicht iberschritten werden

MaB- und Konstruktionséanderungen vorbehalten. MaBzeichnungen nicht maBstablich.

3) Alternativ kénnen auch Ersatzdammstoffe (z.B. Promat, Thermax etc.) verwendet werden. Dadurch verringert sich die Dammstoffschichtstarke erheblich.

2) Bei der Verbrennungsluftversorgung tiber den Aufstellraum in Verbindung mit dem unteren Anschluss muss der Mindestabstand zum Aufstellboden 7 cm betragen.
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Technische Infos

Frontbreite
Heizkamineinsatz Typ SERA W
Frontvariante

lll. Verwendung bei besonderer Bauweise

Warmluftschwerkraftheizung geeignet, gemaB TR OL 2006 =

Hypokauste nicht geeignet é
3

Empfohlene Holzscheitldnge [cm] 33

Masse Heizkamineinsatz ca.[kgl 250 ‘ 240 ‘ 245 ‘ 300 ‘ 285 ‘ 295

Zuldssiger Betriebsdruck im Wasserwarmetauscher max. [bar] 2,5

Zuldssige Vorlauftemperatur max. [°C] 95

Wasserinhalt ca. [l 40 ‘ 32 ‘ 32 ‘ 50 ‘ 42 ‘ 42

Anschliisse VL / RL [Zoll] 3/4

Zul. Betriebsdruck im Sicherheitswarmetauscher max. [bar] 10

MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaBzeichnungen nicht maBstablich.
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Technische Infos

@ SERA W

\ Heiz-Kamineinsatz mit Wassertechnik

| SERA 55 W F (flach)

590
540
| 40 460"
8| -
S L
S
]
62
‘ 15
e 00| O o r~ |
n M N ©
= o o =V
AN fsad
8885
/| .
o
3
©
]
e - 3
s
88
g &
il =
= ,
13
| SERA 55 W ES L (Ecksicht/ SERA 55 W ES R spiegelbildlich)
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MaB- und Konstruktionséanderungen vorbehalten. MaBzeichnungen nicht maBstablich.
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Technische Infos

@ SERA W

\ Heiz-Kamineinsatz mit Wassertechnik

| SERA 78 W ES L (Ecksicht/ SERA 78 W ES R spiegelbildlich)
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| SERA 78 W DS (Durchsicht)
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MaB- und Konstruktionséanderungen vorbehalten. MaBzeichnungen nicht maBstablich.
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| SERA W F (flach) Anschliisse

\

TAS 12" AG

Technische Infos

Entleerung 1/2" 1G
Vorlauf 3/4" AG
Rucklauf 3/4" AG

[}
O} ™ TAS Fiihler 1/2" 1G

Schnellentlifter 3/8" 1G ;‘
Sicherheitsventil 1/2" AG

Kesselftihler 1/2" 1G
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| SERA W DS (Durchsicht) Anschliisse

T-Fiihler LEDATRONIC

Entleerung 1/2" 1G /‘

TAS 112" AG/

Entleerung 1/2" 1G
Vorlauf 3/4" AG

Riicklauf 3/4" AG
TAS Flhler 1/2" 1G

Schnellentliifter 3/8" IG ;I
Sicherheitsventil 1/2" AG

Kesselfiihler 172" 1G

| SERA W ES (Durchsicht) Anschliisse

T-Fihler LEDATRONIC

_— Entleerung 1/2" 1G

TAS 112" AGJ:’

Schnellentltfter 3/8" IG:L*
Sicherheitsventil 1/2" AG

Vorlauf 3/4" AG

Rucklauf 3/4" AG

TAS Fihler 1/2" 1G
Kesselfiihler 1/2" 1G
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T-Fihler LEDATRONIC

MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten. MaBzeichnungen nicht maBstablich.




